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Alat Pembasmi Bakteri Penyebab Bau
Menggunakan Ultraviolet Dan Shoes Dryer Berbasis Arduino Mega 2560.

Hudannafi’i
Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Jl. Budi Utomo No.10 Ponorogo
Email: magical.device770@gmail.com

ABSTRAK

Alat pembasmi bakteri merupakan alat penghilang bau sekaligus
pengering yang dapat mengeringkan pakaian dan sepatu. Alat ini dapat
membantu masyarakat yang mempunyai masalah pada sepatu dan pakaian, yaitu
pada saat musim hujan, sapatu dan pakaian dibiarkan basah atau lembab akan
memberi peluang bakteri E.coli dalam berkembang biak. Untuk malam hari
pakaian biasa dicuci dengan mesin cuci dan dihead dryer untuk menghilangkan
bau dan pengeringan lebih cepat, tetepi hal tersebut masih menyisakan bau jika
diterapkan pada sepatu, ditambah usaha yang besar dalam proses penghilangan
bau tersebut dan membuat malas untuk menerapkannya karena factor lelah dan
sebagainya. UV-C merupakan Sinar panjang gelombang 200-280 nanometer
yang telah digunakan lebih seratus tahun untuk membunuh mikroorganisme
berbahaya yang ada di udara, seperti bakteri atau Virus. Alat Pembasmi bakteri
tersebut berdasarkan pada alat yang diciptakan oleh Silvia Rahmanita yaitu
Prototype Lemari Pengering Pakaian Bayi dari alumni D3 Teknik Elektronika
Jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Malang. Pengujian keseluruhan
sistem berjalan dengan baik yaitu ketika suhu dibawah 37ºC dan MQ mendeteksi
gas, maka komponen pengering dan pembasmi akan ON. Salah satu
Microcontroller yang mempunyai Port Analog to Digital Converter (ADC)
dalam jumlah banyak untuk pembacaan keluaran dari sensor MQ, sensor DHT,
dan juga PWM yang digunakan untuk mengendalikan system alat adalah
Microcontroller Arduino Mega 2560.

Kata kunci : Finsen curative lamp, Sensor MQ, DHT, Analog To Digital
converter (ADC), PWM, E.coli, Alat Pembasmi bakteri, Sinar UV-C.
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