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Kuesioner Penelitian 

 

Ponorogo, ………………….   2019 

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner 

Yth. Bapak/ Ibu/ Saudara/ I Responden 

Di Ponorogo 

 

Dengan hormat,  

Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo yang sedang menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada 

Pabrik Tahu UD.Untung Jaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh lingkungan kerja fisik yang meliputi temperatur udara, kebisingan, 

getaran mekanis, penerangan dan sirkulasi udara terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada pabrik tahu UD.Untung Jaya.  

Saya berharap partisipasi dari Bapak/ Ibu/ Saudara/ I Responden untuk 

mengisi kuesioner ini. Data Bapak/ Ibu/ Saudara/ I Responden akan dijamin 

kerahasiaannya. Terimakasih. 

 

      Hormat saya, 

 

Ahmat Zainul Fikri 

NIM. 13413199 
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KUESIONER PENELITIAN 

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

Pernyataan dibawah ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

lingkungan kerja fisik yang meliputi temperatur udara, kebisingan, getaran 

mekanis, penerangan dan sirkulasi udara terhadap produktivitas kerja karyawan 

pada pabrik tahu UD.Untung Jaya. Bapak/ Ibu/ Saudara/ I dimohon untuk dapat 

menjawab setiap pertanyaan dengan keyakinan tinggi serta tidak mengosongkan 

satu jawaban pun dan tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban. Jawaban atas 

pertanyaan dilakukan dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu 

jawaban yang paling memiliki kondisi yang sebenarnya.   

Keterangan jawaban : 

Sangat Tidak 

Setuju  (STS) 

Tidak 

Setuju (TS) 

Netral 

(N) 

Setuju 

(S) 

Sangat 

Setuju (SS) 

1 2 3 4 5 

 

Data Pribadi : 

1. Nama Responden :   (boleh diisi/ tidak) 

2. Jenis Kelamin :  Laki-Laki   Perempuan 

3. Usia : 

4. Pendidikan Terakhir  :  SD    SMP 

     SMA    SARJANA 

     LAINNYA 
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Pertanyaan untuk variabel Temperatur Udara (X1) 

NO PERNYATAAN SS S N TS STS 

1 Temperatur udara di pabrik sesuai dengan 

suhu tubuh pekerja sehingga memberi 

kenyamanan dalam bekerja. 

     

2 Keadaan pabrik yang terbuka membuat 

temperatur udara di pabrik terjaga dengan 

baik. 

     

3 Temperatur udara di pabrik tidak panas 

sehingga tidak menggangu pekerjaan 

saya. 

     

Pertanyaan untuk variabel Kebisingan (X2) 

NO PERNYATAAN SS S N TS STS 

1 Kebisingan dari mesin giling, blower dan 

pompa sanyo tidak mengganggu 

konsentrasi kerja saya.  

     

2 Kebisingan dari mesin giling, blower dan 

pompa sanyo tidak menggangu 

komunikasi antar pekerja. 

     

3 Adanya pemeliharaan mesin giling, 

blower dan pompa sanyo bisa 

mengurangi kebisingan dipabrik sehingga 

pekerja dapat bekerja dengan nyaman.  

     

Pertanyaan untuk variabel Getaran Mekanis (X3) 

NO PERNYATAAN SS S N TS STS 

1 Getaran mekanis yang ditimbulkan oleh 

mesin penggilingan tidak menggaggu 

kesehatan saya. 

     

2 Getaran mekanis yang ditimbulkan oleh 

mesin penggilingan tidak menggaggu 

pekerjaan saya. 

     

3 Adanya pemeliharaan alat produksi bisa 

mengurangi getaran mekanis yang 

dihasilkan sehingga saya dapat bekrja 

dengan maksimal. 
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Pertanyaan untuk variabel Penerangan (X4) 

NO PERNYATAAN SS S N TS STS 

1 Penerangan di pabrik cukup baik dan 

tidak menyilaukan sehingga mendukung 

aktivitas pekerjaan saya.  

     

2 Penerangan yang terlalu terang akan 

menimbulkan rasa panas dan membuat 

saya merasa tidak nyaman.  

     

3 Pada saat cuaca mendung peneragan 

lampu dipabrik sangat diperlukan untuk 

mendukung aktivitas pekerjaan saya 

     

Pertanyaan untuk variabel Sirkulasi Udara (X5) 

NO PERNYATAAN SS S N TS STS 

1 Ketersedian ventilasi udara dipabrik yang 

sudah mencukupi mendukung aktivitas 

pekerjaan saya. 

     

2 Udara didalam  pabrik yang tidak 

mengandung bau membuat saya merasa 

nyaman. 

     

3 Kondisi sirkulasi udara yang membiarkan 

udara keluar masuk dengan bebas 

membuat saya merasa nyaman. 

     

Pernyataan untuk variabel Produktivitas Kerja Karyawan (Y) 

NO PERTANYAAN SS S N TS STS 

1 Saya mampu bertanggung jawab terhadap 

perkerjaan yang sudah diberikan kepada 

saya. 

     

2 Saya mampu bekerja sesuai dengan target 

perusahaan 

     

3 Saya mampu menggunakan peralatan 

kerja dengan efektif 

     

4 Saya mampu memahami peralatan kerja 

yang disediakan pabrik. 

     

5 Saya mampu memahami mekanisme 

kerja peralatan yang disediakan pabrik. 

     

6 Saya mampu menyelesaikan pekerjaan 

tepat pada waktunya.  
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LAMPIRAN 

 

II 
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LAMPIRAN 

 

III 
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TABULASI DATA KUESIONER 

No 

Temperatur 

 

Kebisingan  

 

Getaran Mekanis 

 

Penerangan 

 

Sirkulasi Udara 

 

 

Produktivitas 

  

X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X5.1 X5.2 X5.3 Y1 Y2 Y3 

1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

2 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 4 5 3 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 3 

4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 

5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 

6 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 

7 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 

8 4 4 3 
4 

3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 

9 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 

10 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 

11 4 5 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 

12 4 5 4 4 3 5 3 4 5 3 4 4 3 5 3 4 5 4 

13 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 5 

14 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 

15 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 

16 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 

17 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 

18 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 

19 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 

20 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

21 4 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 

22 4 3 5 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 5 

23 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 2 3 4 4 4 4 5 

24 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 3 4 

25 4 4 4 3 2 4 2 3 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 

26 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 

27 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 

28 4 4 5 4 3 2 4 4 4 4 5 5 3 2 4 4 4 5 

29 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 

30 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 

31 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 5 4 

32 4 4 4 2 4 4 3 4 5 3 3 4 4 4 4 3 4 5 

33 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 3 3 4 2 4 4 4 4 
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34 4 3 4 2 4 2 4 3 4 3 4 5 2 3 5 4 4 3 

35 3 3 4 3 2 3 5 4 4 4 3 5 3 4 3 4 3 4 

36 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 5 4 3 3 4 

37 4 3 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 

39 5 3 5 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 3 5 4 4 4 

40 4 2 4 2 4 3 5 5 4 5 4 4 3 4 5 5 3 5 

41 3 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 4 2 4 

42 4 5 4 4 4 4 3 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 

43 5 4 4 5 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 5 4 

44 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 

45 4 5 4 5 4 3 4 3 5 4 4 2 4 4 4 4 3 4 

46 5 3 4 5 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 5 4 

47 5 4 5 2 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 

48 2 3 3 5 4 4 4 4 5 4 5 5 3 3 3 5 4 5 

49 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5 4 4 2 3 3 

50 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 2 5 3 4 3 4 4 

JUMLAH 

                  199 193 206 194 185 189 193 191 197 184 183 188 186 188 193 200 194 206 
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LAMPIRAN 

 

IV 
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Hasil Output SPSS Pengujian Validitas 
 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Correlations 

 

 

Correlations 

 

Temperatur 

udara di pabrik 

sesuai dengan 

suhu tubuh 

pekerja 

Keadaan pabrik 

yang terbuka 

membuat 

temperatur 

udara terjaga 

Temperatur 

udara di pabrik 

tidak panas Temperatur 

Temperatur udara di pabrik 

sesuai dengan suhu tubuh 

pekerja 

Pearson 

Correlation 
1 ,174 ,260 ,720** 

Sig. (2-

tailed) 
 ,228 ,069 ,000 

N 50 50 50 50 

Keadaan pabrik yang terbuka 

membuat temperatur udara 

terjaga 

Pearson 

Correlation 
,174 1 -,009 ,678** 

Sig. (2-

tailed) 
,228  ,953 ,000 

N 50 50 50 50 

Temperatur udara di pabrik 

tidak panas 

Pearson 

Correlation 
,260 -,009 1 ,550** 

Sig. (2-

tailed) 
,069 ,953  ,000 

N 50 50 50 50 

Temperatur Pearson 

Correlation 
,720** ,678** ,550** 1 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000  

N 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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CORRELATIONS 

  /VARIABLES=X2.1 X2.2 X2.3 X2 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Correlations 

Correlations 

 

Kebisingan dari 

mesin  tidak 

mengganggu 

konsentrasi kerja 

Kebisingan 

dari mesin 

tidak 

mengganggu 

komunikasi 

antar pekerja. 

Pemeliharaan 

mesin bisa 

mengurangi 

kebisingan Kebisingan 

Kebisingan dari 

mesin  tidak 

mengganggu 

konsentrasi kerja 

Pearson 

Correlation 
1 ,387** ,316* ,814** 

Sig. (2-tailed)  ,006 ,025 ,000 

N 50 50 50 50 

Kebisingan dari 

mesin tidak 

mengganggu 

komunikasi antar 

pekerja. 

Pearson 

Correlation 
,387** 1 ,141 ,663** 

Sig. (2-tailed) ,006  ,329 ,000 

N 
50 50 50 50 

Pemeliharaan 

mesin bisa 

mengurangi 

kebisingan 

Pearson 

Correlation 
,316* ,141 1 ,683** 

Sig. (2-tailed) ,025 ,329  ,000 

N 50 50 50 50 

Kebisingan Pearson 

Correlation 
,814** ,663** ,683** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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CORRELATIONS 

  /VARIABLES=X3.1 X3.2 X3.3 X3 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Correlations 

Correlations 

 

Getaran 

mekanis 

yang 

ditimbulkan 

tidak 

menggaggu 

kesehatan 

Getaran mekanis 

yang ditimbulkan 

tidak menggaggu 

pekerjaan 

Pemeliharaan 

alat produksi 

bisa 

mengurangi 

getaran 

mekanis Getaran Mekanis 

Getaran mekanis yang 

ditimbulkan tidak 

menggaggu kesehatan 

Pearson 

Correlation 
1 ,394** ,236 ,763** 

Sig. (2-tailed)  ,005 ,098 ,000 

N 50 50 50 50 

Getaran mekanis yang 

ditimbulkan tidak 

menggaggu pekerjaan 

Pearson 

Correlation 
,394** 1 ,069 ,706** 

Sig. (2-tailed) ,005  ,633 ,000 

N 50 50 50 50 

Pemeliharaan alat 

produksi bisa 

mengurangi getaran 

mekanis 

Pearson 

Correlation 
,236 ,069 1 ,628** 

Sig. (2-tailed) ,098 ,633  ,000 

N 50 50 50 50 

Getaran Mekanis Pearson 

Correlation 
,763** ,706** ,628** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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CORRELATIONS 

  /VARIABLES=X4.1 X4.2 X4.3 X4 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Correlations 

 

Correlations 

 

Penerangan di 

pabrik cukup 

baik dan tidak 

menyilaukan 

Penerangan yang 

terlalu terang 

akan 

menimbulkan 

rasa panas 

Pada saat cuaca 

mendung 

peneragan lampu 

dipabrik sangat 

diperlukan Penerangan 

Penerangan di pabrik 

cukup baik dan tidak 

menyilaukan 

Pearson 

Correlation 
1 ,249 ,231 ,669** 

Sig. (2-

tailed) 
 ,081 ,106 ,000 

N 50 50 50 50 

Penerangan yang terlalu 

terang akan 

menimbulkan rasa panas 

Pearson 

Correlation 
,249 1 ,437** ,705** 

Sig. (2-

tailed) 
,081  ,001 ,000 

N 50 50 50 50 

Pada saat cuaca mendung 

peneragan lampu 

dipabrik sangat 

diperlukan 

Pearson 

Correlation 
,231 ,437** 1 ,812** 

Sig. (2-

tailed) 
,106 ,001  ,000 

N 50 50 50 50 

Penerangan Pearson 

Correlation 
,669** ,705** ,812** 1 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000  

N 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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CORRELATIONS 

  /VARIABLES=X5.1 X5.2 X5.3 X5 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Correlations 

 

Correlations 

 

Ketersedian 

ventilasi udara 

dipabrik yang 

sudah mencukupi 

Udara didalam  

pabrik yang tidak 

mengandung bau 

Kondisi sirkulasi 

udara membuat 

saya merasa 

nyaman. Sirkulasi Udara 

Ketersedian ventilasi 

udara dipabrik yang 

sudah mencukupi 

Pearson 

Correlation 
1 ,096 ,242 ,685** 

Sig. (2-tailed)  ,505 ,090 ,000 

N 50 50 50 50 

Udara didalam  pabrik 

yang tidak mengandung 

bau 

Pearson 

Correlation 
,096 1 ,014 ,647** 

Sig. (2-tailed) ,505  ,926 ,000 

N 50 50 50 50 

Kondisi sirkulasi udara 

membuat saya merasa 

nyaman. 

Pearson 

Correlation 
,242 ,014 1 ,583** 

Sig. (2-tailed) ,090 ,926  ,000 

N 50 50 50 50 

Sirkulasi Udara Pearson 

Correlation 
,685** ,647** ,583** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



113 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Correlations 

 

Correlations 

 

Saya mampu 

bertanggung jawab 

terhadap 

perkerjaan 

Saya mampu 

bekerja sesuai 

dengan target 

perusahaan 

Saya mampu 

menggunakan 

peralatan kerja 

dengan efektif 

Produktifitas 

Kerja Karyawan 

Saya mampu 

bertanggung jawab 

terhadap perkerjaan 

Pearson 

Correlation 
1 ,214 ,245 ,734** 

Sig. (2-tailed)  ,136 ,086 ,000 

N 50 50 50 50 

Saya mampu bekerja 

sesuai dengan target 

perusahaan 

Pearson 

Correlation 
,214 1 -,015 ,694** 

Sig. (2-tailed) ,136  ,919 ,000 

N 50 50 50 50 

Saya mampu 

menggunakan peralatan 

kerja dengan efektif 

Pearson 

Correlation 
,245 -,015 1 ,528** 

Sig. (2-tailed) ,086 ,919  ,000 

N 50 50 50 50 

Produktifitas Kerja 

Karyawan 

Pearson 

Correlation 
,734** ,694** ,528** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

 

 

 

 



114 

 

LAMPIRAN 

 

V 
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 Hasil Output SPSS Pengujian Reliabilitas 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 50 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,737 4 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Temperatur udara di pabrik 

sesuai dengan suhu tubuh 

pekerja 

19,9400 4,221 ,558 ,679 

Keadaan pabrik yang terbuka 

membuat temperatur udara 

terjaga 

20,0600 4,139 ,460 ,715 

Temperatur udara di pabrik 

tidak panas 
19,8000 4,898 ,376 ,757 

Temperatur 11,9600 1,509 1,000 ,317 
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RELIABILITY 

  /VARIABLES=X2.1 X2.2 X2.3 X2 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 50 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,787 4 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Kebisingan dari mesin  tidak 

mengganggu konsentrasi 

kerja 

18,8400 7,484 ,693 ,704 

Kebisingan dari mesin tidak 

mengganggu komunikasi 

antar pekerja. 

19,0200 8,959 ,526 ,785 

Pemeliharaan mesin bisa 

mengurangi kebisingan 
18,9400 8,507 ,526 ,776 

Kebisingan 11,3600 2,888 1,000 ,542 
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RELIABILITY 

  /VARIABLES=X3.1 X3.2 X3.3 X3 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 50 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,771 4 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Getaran mekanis yang 

ditimbulkan tidak menggaggu 

kesehatan 

19,3800 5,057 ,638 ,713 

Getaran mekanis yang 

ditimbulkan tidak menggaggu 

pekerjaan 

19,4200 5,106 ,544 ,741 

Pemeliharaan alat produksi 

bisa mengurangi getaran 

mekanis 

19,3000 5,398 ,443 ,779 

Getaran Mekanis 11,6200 1,791 1,000 ,471 
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RELIABILITY 

  /VARIABLES=X4.1 X4.2 X4.3 X4 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 50 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,788 4 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Penerangan di pabrik cukup 

baik dan tidak menyilaukan 
18,5200 8,581 ,511 ,784 

Penerangan yang terlalu 

terang akan menimbulkan 

rasa panas 

18,5400 8,988 ,599 ,776 

Pada saat cuaca mendung 

peneragan lampu dipabrik 

sangat diperlukan 

18,4400 7,190 ,676 ,706 

Penerangan 11,1000 2,867 1,000 ,547 
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RELIABILITY 

  /VARIABLES=X5.1 X5.2 X5.3 X5 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 50 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,726 4 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Ketersedian ventilasi udara 

dipabrik yang sudah 

mencukupi 

18,9600 5,182 ,504 ,683 

Udara didalam  pabrik yang 

tidak mengandung bau 
18,9200 5,136 ,419 ,717 

Kondisi sirkulasi udara 

membuat saya merasa 

nyaman. 

18,8200 5,742 ,404 ,730 

Sirkulasi Udara 11,3400 1,821 1,000 ,269 
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RELIABILITY 

  /VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 50 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,741 4 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Saya mampu bertanggung 

jawab terhadap perkerjaan 
20,0000 4,408 ,578 ,677 

Saya mampu bekerja sesuai 

dengan target perusahaan 
20,1200 4,312 ,484 ,710 

Saya mampu menggunakan 

peralatan kerja dengan efektif 
19,8800 5,251 ,354 ,770 

Produktifitas Kerja Karyawan 12,0000 1,592 1,000 ,335 
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LAMPIRAN 

 

VI 
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Hasil Output SPSS Pengujian Regresi Linear Berganda 

  

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Y 

  /METHOD=ENTER X1 X2 X3 X4 X5. 

 
Regression 
 

 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Sirkulasi Udara, 

Penerangan, 

Temperatur, 

Getaran 

Mekanis, 

Kebisinganb 

. Enter 

a. Dependent Variable: Produktifitas Kerja Karyawan 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,848a ,720 ,688 ,70490 

a. Predictors: (Constant), Sirkulasi Udara, Penerangan, Temperatur, 

Getaran Mekanis, Kebisingan 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 56,137 5 11,227 22,595 ,000b 

Residual 21,863 44 ,497   

Total 78,000 49    

a. Dependent Variable: Produktifitas Kerja Karyawan 

b. Predictors: (Constant), Sirkulasi Udara, Penerangan, Temperatur, Getaran Mekanis, 

Kebisingan 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,201 1,340  ,896 ,375 

Temperatur ,487 ,097 ,474 5,025 ,000 

Kebisingan ,339 ,073 ,457 4,651 ,000 

Getaran Mekanis ,347 ,089 ,368 3,909 ,000 

Penerangan ,247 ,067 ,331 3,693 ,001 

Sirkulasi Udara ,498 ,103 ,533 4,826 ,000 

a. Dependent Variable: Produktifitas Kerja Karyawan 
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Pabrik Tahu UD.Untung Jaya 
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Ruang Produksi UD.Untung Jaya 
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Ampas tahu UD.Untung Jaya 
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Proses pemotongan tahu UD.Untung Jaya 
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Wawancara dengan karyawan UD.Untung Jaya 
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Proses Penyaringan UD.Untung Jaya 
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