
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa modifikasi sepeda motor roda tiga yang telah 

memenuhi atribut produk diharapkan dan memenuhi modifikasi yang 

sesuai dengan aspek desain kendaraan bermotor sehingga desain akhir 

adalah konstruksi motor yang sesuai, yaitu aman, nyaman, mudah 

dioperasikan serta lebih efisien bagi penyandang tuna daksa. Sedangkan 

untuk hasil dari perhitungan poros didaptkan hasil : 

1. bahan yang digunakan untuk merancang poros roda dengan beban 

lentur saja adalah baja karbon JIS E4502 kelas 4 qwb = 60 kg/mm 

dan batas mulurnya, 30 kg/mm 

2. dari perhitungan diatas bahwa diameter hasil perhitungan diatas 17 

mm, sangat aman digunakan dan lebih 1mm dengan diameter ukuran 

sebelumnya 18 mm. 

5.2 Saran 

  Dalam merencanakan membuat kendaraan bermotor roda tiga,kita 

harus memperhatikan kekuatan poros dan harus mengetahui bahan atau 

apa yang harus untuk menahan beban besar, tahan korosi, tegangan 

tariknya, dan berapa tegangan maksimalnya. Sekian dari saya, terimakasih.  

 


